MURATPASA BELEDIYESi PLAN NOTU DEGiSiKLiGi

-MURATPASA ILCE BELEDIYESI’NIN 07/01/2016 GUN VE 26 SAYILI BELEDIYE MECLIS
KARARI iLE UYGUN BULUNAN VE ANTALYA BUYUKSEHIR BELEDIYE MECLISI’NiN
12/02/2016 GUN VE 234 SAYILI KARARI iLE DEGISTIRILEREK ONANAN 1/1000
OLCEKLi UYGULAMA iMAR PLANI DEGISIKLIGI VE

- ANTALYA BUYUKSEHIR BELEDIYESi MECLISIN’CE ALINAN 10/07/2006 TARIH 489
NOLU MECLIS KARARI VE

-MURATPASA iLCE BELEDIYESI’NIN 06/03/2015 GUN VE 138 SAYILI BELEDIYE
MECLIS KARARI iLE UYGUN BULUNAN VE ANTALYA BUYUKSEHIR BELEDIYE
MECLISI’'NIN 12/06/2015 GUN VE 544 SAYILI KARARI iLE DEGISTIRILEREK UYGUN
BULUNAN “CATILARDA YAPILASMA KOSULLARI VE ESTETIK KARARLARI’NDA
BELIRTILEN “CATILAR” HUKUMLERI ; ASAGIDAKI SEKLi ILE REVIZE EDILEREK
TEKRAR DUZENLENMISTIR.

. BIRDEN FAZLA YOLA CEPHESi OLAN PARSELLERDE, PARSELIN ON CEPHESINi
BELIRLEMEYE iLGiLi BELEDIYESi YETKILIDIR.

. YUKSEK ZEMIN KAT OLARAK YAPILACAK TICARI ZEMIN KATLARDA TEKNIK
GEREKLILIK OLMASI DURUMUNDA KAT YUKSEKLIGININ ASMA KAT DAHIL 7,30MT
OLARAK BELIRLENMESINDE iLGiLi BELEDIYESi YETKILIDIR.

. YOGUNLUKLU YAPI DUZENi DISINDA KALAN PARSELLERDE VE PLANDA DERINLIK
OZEL KOSULU BULUNAN PARSELLER DISINDA KALAN PARSELLERDE ARKA BAHCE
MESAFESI H/2 OLARAK UYGULANACAKTIR. MiNiMUM YAKLASMA MESAFELERI
iCINDE TABAN ALANI HAKKININ KULLANILAMAMASI DURUMUNDA (iMAR
PLANLARINDA KAT SINIRLAMASIZ SERBEST KAT VERILEN PARSELLER HARIC) ARKA
BAHCE CEKME MESAFESI MiNiMUM 3 MT YE KADAR YAPILABILIR.

- KATLAR ALANI KAPSAMINDA OLMAYAN; PARSELIN BAHCE DUVARLARI, PARSEL
ICERISINDEKI iSTINAT DUVARLARI, ACIK HAVUZLAR, AGIK YUZME HAVUZLARI, GiRiS
SACAKLARI, PARSELIN GIRISINDE YER ALAN TAKLAR, PERGOLA VE KAMERIYELER,
ASGARi OLCUDE YAPILACAK KONTROL VEYA BEKGI KULUBELERi, TABAN ALANI VE
EMSAL HESABINA KONU EDILMEKSizZiN EMSAL HARICIDIR.

. IMAR PLANLARINDA AKSINE BiR HUKUM YOK iSE KAMUSAL ALANLARA KOMSU
OLAN PARSELLERDE YAN BAHGE MESAFESi MINIMUM 3MT DIR. KAMUSAL
ALANLARDA SUBASMAN KOT YUKSEKLIGINI BELIRLEMEYE iLGiLi BELEDIYESI
YETKILIDIR.

. ACIK YUZME HAVUZLARI TABIi VEYA TESVIYE EDILMiS ZEMIN KOTUNUN ALTINDA
OLDUGU iCiN BODRUM KAT OLARAK NIiTELENDIRILIR. AGIK YUZME HAVUZLARI VE
BODRUM KATTA YAPILACAK ,ZORUNLU OTOPARK VE SIGINAKLAR ON BAHCEDE
PARSEL SINIRINA 3MT DEN FAZLA YAKLASMAMAK VE ON BAHCE MESAFESININ
YARISINI GECMEMEK KOSULUYLA ON ,YAN VE ARKA BAHCE MESAFESI iCINDE
YAPILABILIR.OTOPARK  YAPILMASI KOSULUYLA BODRUMDA KAT ADEDI
SINIRLAMASI YOKTUR?(,
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CATI iLE ILGILi KOSULLAR:

ANTALYA BUYUKSEHIR BELEDIYESI MECLISIN'CE ALINAN 12.06.2015 TARiH 544
NOLU MECLIS KARARININ  “CATILAR” BASLIKLI HUKMU ASAGIDAKi SEKLI iLE
DEGISTIRILMISTIR.

CATI PIYESI ;CATI EGiMI iCERISINDE /CATI ARASINDA KALMAK SARTIYLA ,ALTINDAKI
BAGIMSIZ BOLUME AIT ,AiT OLDUGU BAGIMSIZ BOLUMUN SINIRLARINI ASMAYAN
VE BU BOLUMLE iCERIDEN iRTiBATLI YAPILAN MEKANLARDIR.CATI EGiMi EN COK
%40 VE MAKSIMUM MAHYA KOTU 5 MT DIR. CIKMA UCUNDAN 1MT YE KADAR
SACAK, SACAK UCUNA 40 CM YE KADAR PARAPET YAPILABILIR. CATI EGiMi 1MT LIK
SACAK UCUNDAKiI PARAPET UZERINDEN HESAPLANIR VE EGIMIN BASLADIGI
CEPHENIN 1/3'UNUN CATI ORTUSU iLE KAPATILMASI ZORUNLUDUR. CAT! SEKLI
PROJEYE UYUMLU OLARAK iSTENILEN SEKILDE TASARLANABILIR. CATININ TONOZ
YAPILMASI DURUMUNDA, GATI 5MT MAHYA KOTUNU GECMEMEK UZERE
GABARIYi 60 CM ASABILIR. MERDIVEN EVi VE ASANSOR KULESI CATI GABARISINi 60
CM ASABILIR. KULLANILMAYAN CATI ORTUSU MAHYA YUKSEKLIGi EN FAZLA 2,2MT
DiR. CATI KATINDA BASLADIGI HiZADAKi CATI YUKSEKLIGINi ASMAMAK KOSULU iLE
SOKULUP TAKILABILIR MALZEMEDEN, STATIK SiSTEMi ETKILEMEMEK KAYDIYLA,
YANLARI ACIK, MINIMUM i¢ YUKSEKLIK 2,4 M OLMAK SARTIYLA CATI
TERASLARINDA RUHSATA TABI OLMAKSIZIN GOLGELIK YAPILABILIR.

YOGUNLUKLU YAPI DUZENi TABLOSU UYGULANAN ALANLARDA YAN VE ARKA
BAHCE MESAFELERININ HESABI KAT YUKSEKLIGINE BAKILMAKSIZIN KAT ADEDINE
GORE BELIRLENIR. SUBASMAN KOTUNUN ALTINDAKiI KATLAR KAT ADEDINDEN
SAYILMAZ.

ARKA VE YAN BAHCE MESAFELERINDE PARSEL SINIRINA 2MT DEN FAZLA
YAKLASMAMAK KOSULU iLE ACIK CIKMA YAPILABILIR.

ZEMIN TERASI YUKSEKLIGi, KAPICI DAIRESI, CEPHE BOYU iLE iLGiLi HUSUSLARDA
YURURLUKTEKIi PLANLI ALANLAR IMAR YONETMELIGINE GORE UYGULAMA
YAPILACAKTIR.

IMAR PARSELLERINDE AYRIK YAP! NizAMI VERILMIiS ADALARDA MiNIMUM BiNA
CEPHESI KOSULU SAGLANAMADIE] HALLERDE, PARSELIN KOMSU PARSELLERDE
HERHANGI BIR RUHSAT ALINMAMIS OLMAK VE MUVAFFAKAT ALINMASI
KOSULUYLA BITiSiK NiZAM YAPI iZNi VERMEYE BELEDIYESi YETKILIDIR. BiNA CEPHE
BOYU 6,00 METREDEN AZ OLUP MIiNiMUM YAPILASMA SARTINI SAGLAMAYAN
PARSELLERDE YAN PARSELLERi RUHSAT ALMIS YA DA YOL VEYA KAMUSAL ALAN
OLMASI DURUMUNDA MINIMUM CEPHE SARTI ARANMAZ.

ANTALYA BUYUKSEHIR BELEDIYESi MECLISIN'CE ALINAN 10/07/2006 TARIH 489
NOLU MECLIS KARARI ASAGIDAKI SEKILDE DEGISTIRILMISTIR.

TEMEL VIiZESi YAPILMIS YADA YAPILMAMIS OLSUN INSAASINA BASLANMIS
YAPILARDA (LK RUHSAT ALDIGI TARIHTEKi PLAN,YONETMELIK VE MEVZUAT
HUKUMLERi GECERLIDIR.BiR PARSELDE RUHSATA ESAS BIRDEN FAZLA BLOK VAR
ISE BASLANMISLIK iLKESINE UYGUN BLOK VEYA BLOKLAR OLMASI HALINDE DE BU
HUKUMLERE UYULUR.TALEP OLMASI HALINDE BU MADDE HUKUMLERINE GORE
TADILAT RUHSATI DUZENLENEBiLi%
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13. BINALARIN ARKA BAHCELERINDE ACIK OTOPARK OLARAK GOSTERILEN BOLUMDE
SADECE USTU KAPALI ,YANLARI ACIK HAFiIF MALZEMEDEN EN FAZLA DERINLi&i
5M.” Yi GECMEYEN VE PROJEDE GOSTERILMESINE GEREK OLMADAN SUNDURMA
YAPILABILIR.

14.YAPILASMAYA iLISKIN HUKUMLER:

a)

b)

d)

f)

SUBASMAN KOTU MAX.1MT OLMASI HALINDE AYRIK VEYA BLOK NizAM
OLAN YERLERDE, UYGULAMA iMAR PLANINDA AGIKCA BELIRLENMEMIS
ISE TAKS %40’l GECEMEZ. ANCAK, CEKME MESAFELERI ILE KAKS VERILIP TAKS
VERILMEYEN PARSELLERDE, TAKS %60'I GECMEMEK SARTIYLA, CEKME
MESAFELERINE GORE UYGULAMA YAPILIR. .

iMAR PLANLARINDA KAMUYA AYRILAN KISIMLARIN BEDELSiZ TERK
EDILMESI SARTI ILE EMSAL HESABI PARSELIN BRUT ALANI UZERINDEN
YAPILIR.EMSAL HESABININ, BRUT VEYA NET PARSELE GORE
BELIRLENECEGINE iLiSKIN HUKUM BULUNMAMASI HALINDE UYGULAMALAR
NET IMAR PARSELI ALANINA GORE YAPILIR.

UMUMI BINALARIN MIMARi ESTETIK KOMiISYONUNCA FONKSIYONU VE
OZELLIGi GEREGi FARKLILIK ARZ ETTIGINE DAIR KARAR ALTINA ALINANLARI
ILE SANAYi BOLGELERINDEKI YAPI VE TESISLER, PLANDA BELIRLENEN VEYA
PLANDA BELIRLENMEMISSE YONETMELIKLERDEKI BIiNA DERINLIK VE
YUKSEKLIKLERi HAKKINDAKI KAYITLARINA VE BU YONETMELIKTE BENZER
BINALAR iCIN YER VERILENLER DISINDA KALAN iC SLCULERE TABI DEGILDIR.

CATI PIYESi; CATI EGIMi ICERISINDE, CATI ARASINDA KALMAK SARTIYLA
ASGARI YUKSEKLIK SARTI ARANMAYAN, ALTINDAKi BAGIMSIZ BOLUME AiT
VE BU BOLUMLE iCERIDEN iRTiBATLI YAPILAN MEKANLARDIR. BU
PIYESLERDE KATLAR ALANINA DAHIL OLMAK KAYDI iLE ALAN SINIRLAMASI
YOKTUR.

YAPININ KENDI iHTIYACI iCIN BODRUM KATTA YAPILAN OTOPARKLAR iLE
KONUT, RESMi KURUMLAR, EGIiTiM VE SAGLIK TESISLERI, iBADET YERLERI,
OTEL, OPERA, YURT, MUZE, KUTUPHANE HARIC UMUMI BIiNALARIN
TERASLARINDA ACIK OTOPARK YAPILABILIR. YAPILAN ACIK OTOPARKLAR,
EMSALE DAHIL EDILMEZ, ANCAK YAP!I INSAAT ALANINA DAHIL EDILIR.

* MESKUN YAPILANMA NiZAMI DISINDAKIi YAPILANMA NiZAMLARINDA
YOGUNLUKLU YAPI DUZENi TABLOSUNDA BELIRTILEN MiNIMUM CEKME
MESAFELERI UYGULANACAKTIR. (KENDi OZEL PLAN NOTU iLE PLANLANAN
ALANLAR HARICG)

*KAT SERBESTiSi OLAN ALANLARDA KAT ADEDINE BAGLI OLARAK BAHCE
MESAFELERININ ARTTIRILMASINA iLiSKiN HUKUMLER YAPIDA BULUNAN HER
KATTA AYRI AYRI DEGERLENDIRME YAPILARAK DA quULANABiLiR/Y/

-
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g)

h)

*IKi YOL ARASINDAKIi KOT FARKININ 3,50M. DEN FAZLA OLMASI
DURUMUNDA KADEMELi BiNA YAPILABILIR. KADEMELi KOTLANDIRMADA
HER KADEME, CEPHE BOYUNCA (6.00) M.DEN ASAGI OLAMAZ. SON
KADEMENIN (6.00) M.DEN AZ OLMASI DURUMUNDA BiR ONCEKi KADEME
SEVIYESINE UYULUR. AYRICA HER KADEMEDEKi BINA BOLUMU KENDI (+0.00)
KOTUNA GORE iMAR PLANI iLE BELIRLENEN SACAK SEVIYESiNi GECEMEZ.

YANGIN MERDIVENLERI : KOMSU PARSEL SINIRLARINA (1.50) MT.”DEN FAZLA
YAKLASMAMAK KAYDI iLE YAN VE ARKA BAHCE MESAFELERi iCiINDE
TERTIPLENEBILIR.

FIRINLAR; UNLU GIDA MAMULLERI URETILEN YERLERDIR. FIRINLAR; SANAYi,
KUGUK SANAYi, ORGANIZE SANAYi, KONUT DISI CALISMA ALANLARI iLE
TICARET BOLGELERINDE VE ZEMIN KATI TiCARET OLARAK BELIRLENEN
YERLERDE VE ZEMIN KATLARI TiCARET OLARAK TESEKKUL ETMIS KONUT
BOLGELERINDE TEK BAGIMSIZ BOLUM OLMAK KOSULUYLA YAPILABILIR.
KATKILI PIDE, KEBAP, SIMIT FIRINLARI VE GELENEKSEL TANDIR OCAKLARI,
ZEMIN KATI iSYERiI OLARAK KULLANILAN BiINALARDA YAPILABILIR.

FIRINLARIN TANZIMINDE;
o MEVCUT BINALARDA FIRIN VE TANDIR YAPILMASI DURUMUNDA,

634 SAYILI KAT MULKIYETi KANUNU HUKUMLERINE UYULUR.

o PROIJESINDE SINIFI BELIRTILMELIDIR.

o DUVAR VE DOSEMELERINDE ISI VE SES YALITIMI UYGULANIR.
BINANIN TASIYICI SISTEMININ VE FIRINLA iLGiSi OLMAYAN DIiGER
BAGIMSIZ BOLUMLERIN ISI DEGISIMINDEN OLUMSUZ
ETKILENMEMESI iCiN PROJE MUELLIFLERINCE VEYA BU
KONUNUN UZMANI TEKNIK ELEMANLARCA HAZIRLANAN
RAPORA GORE GEREKLi TEDBIR ALINIR.

o MEKANIK TESISAT PROJELERINDE, KANALIZASYON
BAGLANTISINA, HER TURLU BOCEK VE KEMIRGEN GIiRISiNi
ONLEMEK iCiN CEKVALF KONULUR.

o BACA OLGQULERININ HESAPLANMASI, BACALARIN BIiNA iC
DUVARLARINDA TESIS EDILMESI VE FILTRE TAKILMASI SARTI
ARANIR.

o TRAFIK ACISINDAN ILGILI BIRIMIN GORUSU ALINMALIDIR.

o TESISIN IHTIYACI OLAN OTOPARK KENDI PARSELINDE
KARSILANIR.

o 10/8/2005 TARIHLI VE 25902 SAYILI RESMI GAZETEDE
YAYIMLANANIS YERI ACMA VE CALISMA RUHSATLARINA ILISKIN
YONETMELIK HOKUMLERINE UYULUR.

o TURK STANDARDLARI ENSTITUSU STANDARTLARINA UYULUR.

o BINALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YONETMELIK
HUKUMLERI UYARINCA GEREKLI TEDBIRLER ALINIR. AKSI HALDE

RUHSAT DUZENLENEMI;X/
4



YOGUNLUKLU YAPI DUZENINE iLiSKiN TABLO

BiNA CEPHE

MiN. YAN BAHCELER

MiN. YAN BAHCELER
TOPLAMI VEYA

KAT | HATTININ YOL TOPLAMI VEYA M::::&KA MIN. BiNA | MiN. BINA BLOKLAR ARASI
ADEDi | AKSINDAN BLOKLAR ARASI MESAFESi(m) CEPHESIi{m) | DERINLiGi(m) | MESAFE (m)(NORMAL
UZAKLIGI MESAFE(m) KAT DIS
KONTURUNDAN)

1 6,00 6,00 6,00 6,00 -

2 6,00 6,00 6,00 6,00 -

3 8,50 8,50 6,00 6,00 -

4 11,50 11,50 6,00 6,00 £

5 13,50 13,50 7,00 7,00 -
IMAR

6 SRR 15,50 15,50 7,00 7,00 )

7 BELIRTILEN 17,50 17,50 8,00 8,00 14,50

g | MINIMUMON 19,50 19,50 8,00 8,00 16,50
BAHGE

9 MESAFELERININ 21,50 21,50 9,00 9,00 18,50

10 ALTINA 23,50 23,50 9,00 9,00 20,50

DUSMEMEK

11 KAYDIYLA YOL 25,50 25,50 10,00 10,00 22,50

12 | AKSINDAN BINA 27,50 27,50 10,00 10,00 24,50

13 REREEHATH 29,50 29,50 11,00 11,00 26,50
ARASI ’ r r 7’ ’

14 H/2 MESAFESI 31,50 31,50 11,00 11,00 28,50
KADAR

33,50

15 ST, ’ 33,50 12,00 12,00 30,50

16 35,50 35,50 12,00 12,00 32,50

17 37,50 37,50 13,00 13,00 34,50

18 39,50 39,50 13,00 13,00 36,50

19 41,50 41,50 14,00 14,00 38,50

20 43,50 43,50 14,00 14,00 40,50

-ELMALI VE KISLA MAHALLESI iLE ESKi SANAYi REVIiZYON iMAR PLANI SINIRINDA KALAN
PARSELLERDE TAKS SINIRI ARANMAKSIZIN PARSELIN TAMAMINA; INSAAT YAKLASMA
SINIRI VERILEN PARSELLERDE ISE YAKLASMA SINIRLARI iCERISINDE TAMAMINA iNSAAT
YAPILIR.




